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SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA SO 03 DETSKE IHRISKO

Stavebnik
Obec Chmelnica

So sidlom: Chmelnica ¢.103, 064 01 Stara Lubovna

V zastUpeni: Ing.arch. Zita Plestinska, starostka obce
Stavba

Nazov: Detské ihrisko, Chmelnica

Druh stavby: InZinierska stavba trvald

Ucel stavby: Stavba pre Sport a rekredciu

Miesto stavby: parcela ¢. 447/1,447/3, k.4. Chmelnica

Vlastnicke prava

C. parcely  Druh pozemku Viastnik
447/1 Ostatné plochy OBEC Chmelnica, 064 01, CHMELNICA, ¢. 103, SR
447/3 Ostatné plochy OBEC Chmelnica, 064 01, CHMELNICA, ¢. 103, SR

Projektant

FORM-AT, s. r. 0., SNP 229, 033 01 Liptovsky Hradok

Tel: 0911454101, Mail: 07format@gmail.com

DIC.: 20 224 548 74, 1CO: 36 837 415

Obch. register: Okresny sud Zilina, odd. Sro, vlozka 19521/L &.4. 0333 88 20 72 /0900, SLSP a.s.
Liptovsky Mikulas

Zodp. projektant: Ing. arch. Zuzana Pajerchinova IStokova, AA SKA reg. ¢. 0420

Dokumentacie je vypracovana v rozsahu pre ohldsenie drobnej stavby v stlade so Zakonom ¢. 50/1976
Zb. (stavebny zakon), Vyhlasky 510/2001 v zneni nariadenia vlady ¢.282/2004 Z.z., Vyhlasky MZPSR
¢.453/2000 v platnom zneni, Viyhlagky MZPSR ¢.532/2002 Z.z.

1. Urbanistické a architektonické rieSenie stavby

Stavba detského ihriska SO 03 sa nachddza v zastavanom uzemi obce Chmelnica. Umiestnena
je juhovychodne od existujuceho futbalového ihriska vedla novobudovaného multifunkéného ihriska
SO 01 s osvetlenim SO 02. Vytvara sa tak areal na volnocasové aktivity obyvatelov obce. Je doplneny
z hladiska oddychového charakteru o lavicky, odpadkové kose a zelen. lhrisko SO 03 je situované
v mieste povodného detského ihriska, ktoré je t.c. nefunkéné.

Pozemok pre vystavbu je rovinaty.

Pozemok pre vystavbu je pristupny z miestnej komunikacie.

V case spracovania projektovej dokumentacie projektant nemal k dispozicii inZiniersko-
geologicky a hydrogeologicky prieskum danej lokality. Predpokladd sa, Ze terén pre vystavbu je
nezamokreny. Stavebny pozemok je umiestneny v zastavanej ¢asti obce.

Plocha upraveného terénu pre SO 03 Detské ihrisko a priestor na oddych ma spolu cca 180 m?
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2. Stavebnotechnické riesenie

Stavebny objekt obsahuje zostavu piatich detskych hernych prvkov, pripravu Gzemia,
podkladové a vyrovnavajuce vrstvy s pouzitim strkodrte, bezpecnostné SBR podlozky podla normy STN
EN 1176 aSTNEN 1177 a umely vodopriepustny povrch z umelej travy.

Zemné prace

Na vyty¢enej ploche detského ihriska sa prevedie skryvka humusového horizontu v min. hibke 150 mm
(konkrétna mocnost zavisi od prieskumu hrdbky humusového horizontu v teréne).
Odkryta plocha sa zhutni, min. hodnota hutnenia je 25 MPa.

Konstrukcia podkladovych vrstiev

Na pripravenud zemnu plan sa prevedie spodnd podkladova vrstva zo Strkodrviny frakcia 32-63
mm v hribke 120 mm, rovinatost +4 mm na 4m.

Na podkladovu vrstvu sa prevedie ochranna vrstva zo Strkodrviny frakcia 0-16 mm v hrubke
40mm, rovinatost +4 mm na 4m.

Napokon sa prevedie zaklifovacia vrstva zo Strkodrviny frakcia 0-4 mm v hrdbke 20mm,
rovinatost +4 mm na 4m.

Podklad je potrebné zhutnit po frakénych vrstvach. Minimalna hodnota hutnenia je 50 MPa.

MobZe byt pouZitd aj ind alternativna skladba podloZia. Navrh Upravy skladby podloZia sa
pripadne vykona po odbornej obhliadke zemnej plane na zaklade zhodnotenia skutkového stavu.

Zaklady

Zakladova ryha je v hibke min. 800mm pod rastlym terénom.

Zakladové patky sa skladaju z dvoch casti:

1/ monolitickej, ktorad je sucastou herného zariadenia, zhotovené ako Zelezobetdnovy
prefabrikat s beténu B30.

2/ z podkladového prostého beténu B15 - C 12/15, do ktorého sa monoliticka patka osadi
v zmysle montdzneho navodu

Rozmer zakladovych ryh je dany rozmermi prefabrikovanych patiek. Pri betondZi patiek budu
podla dodaného navodu osadené do zadkladov kotevné skrutky z kruhovej ocele (resp. chemicka kotva),
ktoré budu sucastou dodavky fitnes zariadeni.

Vrch zadkladovej patky musi byt prekryty findlnym povrchom bezpecnostnej plochy. Vrchné
rohy a hrany zakladovych patiek sa musia urobit oblé.
Pozndmka: Sady pre detské prvky obsahuju zaklady z beténu B30.

Konstrukcia zariadenia

Systém kotvenia hernych prvkov je dany vyrobcom zariadeni a musi byt certifikovany! Montaz méze
previest firma, ktord ma opravnenie na uvedenu ¢innost.

Poznamka: Konstrukcia kolotoca je z ocelovych rar (galvanizované a natreté akrylatovym naterom).
Profesionalne sedadlo certifikované podla normy EN1176. Nerezové retaze.

Povrch dopadovych zén ihriska

Podla normy STN EN 1176 a STN EN 1177 su dopadové plochy hernych prvkov s vyskou padu vyssou
ako 0,6m alebo vynutenym pohybom herného prvku opatrené bezpecnostnou podlozko. Podla vysky
padu je upravena hrudbka podlozky. Umiestnenie dopadovych zén je zrejmé z vykresu ¢.03_02.

Findlny povrch ihriska
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Po zrealizovani bezpecnostnych podloziek a vyrovnani povrchu sa na celd plochu ihriska polozi umela
trava roznej (Cervena, zelena, modr3, ZIt3, biela) farby a zapieskuje sa kremicitym pieskom.

Vybavenie ihriska

Smykagka COMBI- 1ks

Herné zariadenie je vhodné pre deti vo veku 3 az
14 rokov.

Rozmery zariadenia: 3360x1790x1700mm

Vyska padu: 1m

Koloto¢ SAO1 — 1ks

Herné zariadenie je vhodné pre deti vo veku 3 az
14 rokov.

Rozmery zariadenia: 1350x791mm

Vyska padu:0,47m

PrevaZovacia hojdacka SA01 - 1ks

Herné zariadenie je vhodné pre deti vo veku 3 az
14 rokov.

Rozmery zariadenia: 3165x325x853mm

Vyska padu:0,95m

Retazova hojdacka SA01 — 1ks

Herné zariadenie je vhodné pre deti vo veku 3 az
14 rokov.

Rozmery zariadenia: 1409x175x1496mm

Vyska padu:0,91m

el
‘_h“

Balancny tanier — 1ks

Herné zariadenie je vhodné pre deti vo veku 3 az
14 rokov.

Rozmery zariadenia: 990x325x420mm

Vyska padu:0,42m

Informacna tabula — 1ks
Slizi na umiestnenie prevadzkového poriadku
Rozmer: 0,5 x0,2m

-

Lavicka — 4 ks

Materidl: kovova konstrukcia s povrchovou
Upravou zinkom a praskovou vypalovacou farbou,
drevo upravené lakom s UV ochranou, rozmer
min. 1500x450mm
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Odpadkovy kos — 1 ks

Material: kovova konstrukcia s povrchovou
Upravou zinkom a praskovou vypalovacou farbou,
drevo upravené lakom s UV ochranou, rozmer
min. 850x360mm

Mobze byt pouZité aj iné alternativne vybavenie detského ihriska v stilade s normou STN EN
1176. Povrch detského ihriska a zariadenia detského ihriska musia spifiat poZiadavky ustanovené
nariadenim vlady SR ¢. 349/2010 Z.z. ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poZiadavkach
a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ludovej zabavy, zariadenia detskych ihrisk a Sportovo
rekreaéné zariadenia, alebo ekvivalentnych predpisov platnych v krajindch EU, ktoré sa na tieto
vyrobky vztahuju aktoré si uvedené v prislusnych nariadeniach vlady, prip. vinych (dalsich)
technickych predpisoch, alebo v ekvivalentnych predpisoch platnych v krajinach EU.

UMIESTNENIE IHRISKA, PRVKOV A DOPADOVYCH ZON JE ZREJME Z VYKRESOVEJ CASTI.

3. Poziarno-bezpecnostné rieSenie

Dokumentacia neriesi projekt protipoZiarnej bezpecnosti inZinierskej stavby (detské ihrisko).
Pri ndvrhu bol déraz kladeny na to, aby boli pouzité bezpeéné stavebné materidly a vyhovovali tak
ustanoveniam zakonu ¢.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch iz hladiska poZiadavky poziarnej
bezpecnosti stavby.

4. Naroky na zasobovanie energiami a vodou, odvadzanie odpadovych vod, dopravu
(vratane parkovania), zneSkodiovanie odpadov a rieSenie napojenia stavby na jestvujuce
siete a zariadenia technického vybavenia

Nové naroky na zasobovanie stavby elektrickou energiou nevzniknu.

Dazd'ova voda zo spevnenych ploch stavby bude odvadzana na terén, resp. cez vodopriepustné
vrstvy odvadzana do podlozia.

Zneskodnovanie odpadovych latok bude v stlade so zdkonom ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch
a Vseobecne zavazného nariadenia obce o odpadoch.

Areal, kde je umiestnena navrhovana stavba, ma dopravné napojenie na miestne komunikacie.
Realizaciou stavby nedochadza k zvySeniu potreby novych parkovacich miest.

5. Udaje o nadzemnych a podzemnych stavbach na stavebnom pozemku (vratane sieti a
zariadeni technického vybavenia) a o jestvujticich ochrannych pasmach

Nie su predpokladané prelozky inZinierskych sieti sUvisiace s realizaciou stavby. Na zaklade
poskytnutych podkladov nie je mozné identifikovat pripadné ochranné pasma.

6. Udaje o splneni podmienok uréenych dotknutymi organmi $tatnej spravy
Pred podanim Ziadosti o stavebné povolenie neboli obstarané vyjadrenia dotknutych organov
Statnej spravy.

7. SpOsob zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych
zariadeni pri vystavbe aj pri budticej prevadzke

Bezpecnost prace a technickych zariadeni pozadujeme riesit v sulade s nasledujidcimi
predpismi :

- Z4dkonnik prace €.311/2001 Z.z. v zneni neskorsich predpisov

- Zakon €.330/1996 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov
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- NV ¢.159/2001 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov

- NV ¢.201/2001 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko

- NV ¢.204/2001 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri praci
s bremenami

- NV ¢.510/2001 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
v zneni neskorsich predpisov

- NV ¢.504/2002 Z.z. o podmienkach poskytovania osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov

- Vyhl. SUBP ¢.59/1982 Zb. , ktorou sa uréuju zakladné poZiadavky na zaistenie bezpe&nosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov

- Vyhl. SUBP a SBU €.374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach

- Vyhl. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR ¢.718/2002 Z.z. na zaistenie bezpecénosti
a ochrany zdravia pri praci a bezpeénosti technickych zariadeni

- ostatné slvisiace vSeobecne zdvdzné pravne predpisy a normy.

Po realizacii stavebnych prac je potrebné vykonat v objekte bezpecnostné znacenie v zmysle
STN 01 8010. Tato norma plati pre farby a znacky, ktorymi sa vyjadruje vyskyt Cinitelov nebezpecnych
a skodlivych fudskému organizmu a to hlavne v oblastiach pracovnej a verejnej orientacie. U¢elom
bezpectnostnych znaciek je rychle uputat pozornost na zdroje rizika alebo na ochranné opatrenia.
(Takto vyznacit trvalé prekazky, miesta kde moze dojst k zakopnutiu a pod.)

Pri vSetkych stavebnych pracach je nutné dodrzat vsetky platné predpisy a STN o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci v zmysle vyhlagky ¢. 374 SUBP a SBU zo 14.8.1990, ktorou sa stanovuju
zakladné poziadavky k zabezpeceniu bezpecnosti prac a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.
Dalej po?adujeme dodriat poZiadavky nariadenia vladdy ¢.396/2006 Z.z. SR o minimalnych
bezpecnostnych poziadavkach na stavenisko. Stavenisko oznacit v zmysle prilohy ¢.1 k nariadeniu
vlady.

8. Statické riesenie stavby

Stavba je navrhnutd tak, aby tvorila staticky pevny celok, stabilny, tuhy, odolny voci
mechanickym a fyzikalnym vplyvom.

9. Navrh uprav okolia stavby (exteriéru) a ndvrh ochrany zelene pocas uskutocnovania
stavby

Po realizacii stavebnych prac bude okolie stavby dotknuté stavebnou c¢innostou upravené.
Zasiahnuté plochy budud zahumusované.

Existujucu zelen, ktora sa nachadza v areali je potrebné chranit pocas uskutoc¢riovania stavby.

Aredl bude vhodne doplneny vysokou zeleriou, lavickami a odpadkovymi koSmi.

10. Rozsah a usporiadanie staveniska

Pozaduje sa dodrzat zo strany dodavatelskej organizacie nasledovné poziadavky na stavenisko:
-stavenisko bude zabezpeéené pred vstupom cudzich osdb na miesta kde méze dojst k ohrozeniu
Zivota alebo zdravia pre vstup nepovolanych oséb a to pripadne aj Uplnym ohradenim.

-stavenisko musi byt oznacené ako stavenisko s uvedenim potrebnych udajov o stavbe a
Ucastnikoch vystavby.

-musi mat zriadeny vjazd a vyjazd z miestnej komunikécie na prisun stavebnych vyrobkov, na odvoz
stavebného odpadu a na pristup zdravotnickej pomoci a poZiarnej ochrany, ktory sa musi Cistit.
-umoznovat bezpecné uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov a umiestnenie
zariadenia staveniska

-umoznovat bezpecny pohyb 0séb vykonavajlcich stavebné a montazne prace

-mat zabezpedeny odvoz alebo likvidaciu odpadu
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-mat vybavenie potrebné na vykondvanie stavebnych prac a na pobyt os6b vykonavajlcich stavebné
prace

-byt zriadené a prevadzkované tak aby bola zabezpedenad ochrana zdravia ludi na stavenisku av
jeho okoli ako aj ochrana Zivotného prostredia podla osobitnych predpisov.

Pri vSetkych stavebnych pracach je nutné dodriat vsetky platné predpisy a STN o bezpelnosti a
ochrane zdravia pri praci v zmysle vyhlasky ¢. 374 SUBP a SBU zo 14. 8. 1990, ktorou sa
stanovuju zakladné poZiadavky k zabezpeceniu bezpecnosti prac atechnickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

UPOZORNENIE

Projektovd dokumentacia je vypracovanad v rozsahu podla poZiadaviek stavebnika v case
spracovavania projektu a zohladnuje sucasny zndmy stav.

Tato dokumentdacia nenahradza vyrobnu a dielenskud dokumentaciu doddvatela stavby .

Pri zabudovani jednotlivych stavebnych systémov do stavby je potrebné dodrzat vsetky
smernice a pokyny vyrobcov pre montaz stavebnych vyrobkov a konstrukcii.

Textovu Cast vypracoval : Ing.arch. Zuzana IStokova
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